Dokumentation und Hilfestellung Integration ASI Tirliste in Revit 2022 (ohne Gewdhr):

Die Tur welche mit Parameter befillt werden muss, zuerst auswéahlen und in den Familieneditor
einsteigen:
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Im Editor unter Verwalten die Liste mit den gemeinsam genutzten Parameter hinzufiigen:
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Gemeinsam genutzte Parameter

Gibt Parameter an, die in mehreren Familien und Projekten

Eigenschaften verwendet werden konnen,
Verwenden Sie gemeinsam verwendete Parameter, um bestimmte
Daten hinzuzufugen, die nicht bereits in einer Familiendatei oder

einer Projektvorlage definiert sind.

Gemeinsam genutzte Parameter werden in einer Datei
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Danach werden alle ASI Merkmale fiir die Tlre geladen, ASI_Tirliste muss ausgewahlt sein,
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Unter Verwalten Dynamo 2.03 6ffnen:
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Dynamo-Versionsauswahl

Auf diesem System sind mehrere Versionen der Dynamo-Installation
vorhanden.

Wahlen Sie die Version ven Dynamo, die Sie ausfihren machten,

—> Dynamo 1.34
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—> Dynamo 2.0.3
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Im Dynamo 6ffnen klicken:
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Skript wird geoffnet = auf Ausfiihren klicken:

Skript frei zuganglich Copyright(c) 2014-2017, DanEDU Dynamo #Erik Falck Jgrgensen, Technical
University of Denmark (DTU)
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Arbeitsablauf ausfihren (F3)

Dynamo nach erfolgreicher Ausfiihrung schlieBen und unter Erstellen = Familientypen tGberprifen,
ob alle Parameter geladen wurden:
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Familientypen

Erméglicht das Eingeben von Parameterwerten fiir vorhandene
[} Eben=0 = Familientypen, das Hin:uﬂjgen. von Paranﬁet&rn zu Familien oder
das Erstellen von neuen Typen in der Familie.

Sie kénnen in einer Familie mehrere Familientypen erctellen,
wobei jeder Typ einer anderen GroBe oder Vaniation in der Familie
entspricht. Mit dern Werkzeug Familientypen konnen Sie die
Parameter angeben, die die Unterschiede zwischen Familientypen | -
angeben. 5
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Im Mouseover Men sieht man die Kurzbezeichnung mit der Beschreibung, die im Projekt dann fir

das Befillen der Werte genutzt werden kdnnen (Exemplar und Typparameter)
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AnschlieBend kann die Tirliste wie gehabt erstellt werden und alles als IFC exportiert werden
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Erstelit Exchange-Dateien und legt Optionen fest.

» | Speichert ein Modell als gbXML-Datei,

CAD-Formate
Erstellt DWG-, DXF-, DGN- oder SAT-
Dateien.

DWF/DWFx
Erstellt DWF- oder DWFx-Dateien.

FBEX
Speichert eine 3D-Ansicht als FBX-
Datei.
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aktuellen Familie in eine Textdatei
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Fiir den IFC Export muss ein Ubersetzer eingelesen werden, hierzu die Einrichtung dndern

IFC exportieren

X
Dateiname: gen'NE\BIM\Revit\ONorm Paket\2\Revit ONorm Tﬁrbeispi’el.fﬁc'| | Durchsuchen... |
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Tab Eigenschaftensatze = Benutzerdefinierte Eigenschaftensatze exportieren hacken setzen und auf
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[] Revit-Figenschaftensatze exportieren
Allgemeine IFC-Eigenschaftensitze exportieren
[] Basismengen exportiersn
[[] Bauteiliisten als Eigenschaftensatze exportieren
[] Mur Bauteillisten mit IFC, Pset oder Allgemein im Titel exportieren

Benutzerdefinierte Eigenschaftensatze exportieren
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Mit OK Bestatigen und Exportieren klicken

Einrichtung dndern

<Einrichtung in Sitzung >

<IFC2x3 Coordination View 2.0 Einrichtung>
<IFC2x3 Coordination View Einrichtung>
<IFC2x3 GSA Concept Design BIM 2010 Einricht
<IFC2x3 Basic FM Handover View Einrichtung>
<IFC2x2 Coordination View Einrichtung >
<IFC2x2 Singapore BCA e-Plan Check Einrichtur
<IFC2x3 COBie 2.4 Design Deliverable Einrichtu)
<IFC4 Reference View Einnichtung >

<IFC4 Design Transfer View Einrichtung>
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